
 
CMFS
Condition-Monitoring-System mit 
Fail-Safe-Funktion

Lückenlose
Zustandsüberwachung

des Azimut-Systems inkl.
Überlastdetektion

Schutzmechanismen zur
Vermeidung von
Überlastung und

vorzeitigem Verschleiß

Längere Lebensdauer,
Ausfallsicherheit und

deutliche
Kostenreduzierungen



Das Condition-Monitoring-System besteht aus vier
Komponenten – Schrauben-Dehnungssensor,
Signalwandler, Steuergerät sowie Stromversorgungs-
einheit – und ist innerhalb kurzer Zeit eingebaut. 

Der hochpräzise Dehnungssensor misst die externen
Kräfte. Diese werden durch das Steuergerät verarbeitet
und analysiert. Übersteigen die Werte kritische
Parameter, sorgt das Steuergerät selbsttätig durch
kurzzeitiges Lösen der elektromagnetischen Bremse an
der betroffenen Antriebseinheit für eine Reduzierung
der Belastung. 

Eine nachträgliche Installation in bestehende
Windräder ist durch den einfachen Austausch der
Befestigungsschrauben durch die Dehnungssensor-
Schrauben problemlos möglich. 
Steuergerät und Stromversorgungseinheit werden pro
Anlage nur einmal benötigt.

Das Condition-Monitoring-System mit Fail-Safe-Funktion (CMFS) ermöglicht eine permanente, lückenlose
Zustandsüberwachung des Azimut-Systems von Windkraftanlagen – sowohl während des Betriebs als auch in den
Phasen, in denen die Azimut-Antriebe nicht aktiv bewegt werden. 

Es überwacht die einzelnen Antriebseinheiten, erkennt Überlastsituationen und stellt automatisiert eine
gleichmäßige Lastverteilung sicher. 

Das verlängert die Lebensdauer der Windräder, verhindert Ausfälle bei der Stromerzeugung und sorgt für eine
signifikante Reduzierung der Reparatur-, Wartungs- und Betriebskosten. Ein echter Gamechanger für die
Windindustrie.

Innovative Technologie für die
Windindustrie

Das Azimut-System: Ihr Schlüssel
zu langfristiger Sicherheit
Das Azimut-System übernimmt die horizontale
Windrichtungsnachführung und gewährleistet, dass die
Gondel jederzeit optimal zum Wind steht – eine zentrale
Voraussetzung für maximale Energieausbeute. 

Prozess- und applikationsbedingt kommt es in der Regel
zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung zwischen den
einzelnen Azimut-Antrieben. 

Dadurch ist vorzeitiger Verschleiß vorprogrammiert –
und hohe Kosten können entstehen. 

Durch eine gleichmäßige Verteilung der Lasten lassen
sich diese Risiken deutlich reduzieren. 

Unser Condition-Monitoring-System mit Fail-Safe-
Funktion (CMFS) bietet Ihnen hier das entscheidende
Plus an Sicherheit!

Für das Azimut-System von Windkraftanlagen
Condition-Monitoring-System
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