Nec:0®—

Prazisionsgetriebe

Kompakt, robust, prazise

Nabtesco




Willkommen in der
neuen Necm—\Ne\t

Die Vorteile

- Extreme Prazision (Hystereseverlust = <0,5 arc.min)
- Uberlastsicherheit (500 % vom Nennmoment)

- Wirtschaftliche Plug-and-Play-L6sung

- Modulares System

- Ganzheitlicher Korrosionsschutz

- Cleanes, geschlossenes Design

- Maximale Flexibilitat bei der Motoranbindung

- Dynamischere Zyklen dank Low-Inertia-Klemmring
- Minimaler Konstruktions- und Montageaufwand

- Langlebig und wartungsarm

Die Servogetriebe der neuen Neco®-Serie basieren auf den Getriebeeinheiten der RH-N-Serie. Sie bieten

eine hohe Leistungsdichte, einen auferst effektiven Korrosionsschutz sowie maximale Flexibilitat bei der

Motoranbindung — und das im edlen Design und bei kompakter Bauweise. Darlber hinaus hat Nabtesco

ein modulares System entwickelt, das dem Kunden ermaoglicht, schnell und einfach sein \WWunschgetriebe

zu konfigurieren.

Die Neco®-Servogetriebe erreichen eine hohe Prazision mit einem Hystereseverlust von lediglich <0,5 arc.min

und sind dank doppelt gelagerter Exzenterwellen sowie der gelagerten Antriebswelle extrem robust.

Die Motorwellenadaption erfolgt Gber einen Radialklemmring in Low-Inertia-Ausfuhrung. Dieser reduziert die

Tragheit auf der Motorwelle um bis zu 39 % Prozent und ermoglicht so extrem dynamische Zyklen.

Innovatives, leistungs-

fahiges Getriebekonzept

O

Einbaufertig und Risikominimierung

Erleben Sie Getriebe
neu — it's so easy

Easy to find:
Schneller zum passenden Zykloidgetriebe

mit dem neuen Quickfinder

Easy to size:
Konfigurieren Sie Ihr Wunschgetriebe
schnell und einfach auf der Website

in nur 3 Schritten (siehe Folgeseiten)

Easy to handle:
Mit dem QR-Code auf den Getrieben
erhalten Sie direkten Zugang zu Manual-Videos,

Betriebsanleitungen sowie Live-Support

S

anwenderfreundlich durch Blackbox-Ansatz



Die Vorteile

L] L]
; y |< | O I d g ( Et rl E E b € E - Hohes Nenndrehmoment bis 28.000 Nm - Hohe Steifigkeit

- Minimaler Platzbedarf - Geringes Massentragheitsmoment

das Funktions D riNzZi D

(das 5-Fache des Nenndrehmoments)
- Sehr verschleiarm

- Extreme Prazision
) - Hohe Lebensdauer
(Hystereseverlust <0,5 arcmin)

Zykloidgetriebe bieten unschlagbare Vorteile

Die zweistufige Untersetzung der Zykloidgetriebe macht Losungen von Nabtesco so erfolgreich. Der Grund:

Durch die doppelten Kurvenscheiben wird die Drehzahl reduziert (Reduziergetriebe). Das zweistufige Unter- |
\ : >

setzungsprinzip und die geringe Massentragheit vermindern Vibrationen. Dank der Rollen-Exzenterkons- -C

truktion verteilt sich die Kraft zudem sehr gleichmaldig, was fir minimalen Hystereseverlust und enorme l:
Widerstandsfahigkeit gegen Schockbelastungen sorgt. Daher sind Zykloidgetriebe ebenso vielseitig wie wi-

derstandsfahig. Extrem prazise und hohe Extrem belastbar, widerstands- AuRerst kompakte und

Positioniergenauigkeit fahig sowie verschleiRarm leichte Bauweise

Der Antriebs- bzw. Servomotor ist Uber ein Ritzel

mit der Stirnradstufe des Getriebes verbunden —
die Drehgeschwindigkeit verringert sich an dieser
Stelle im Verhaltnis der Untersetzung zwischen
Ritzel und Planetenrad. Die Planetenrader sind mit
Exzenterwellen verbunden, die GUber Nadellager die

Kurvenscheiben antreiben. Diese Kurvenscheiben

Das RV-Prinzip:
Zuverlassige und
prazise Zykloidgetriebe

rotieren innerhalb des mit Bolzen ausgekleideten

Gehauses.

Besuchen Sie auch unseren Kanal auf
Youtube. Einfach QR-Code scannen und
das Erklarvideo zum zweistufigen Unter-

setzungsprinzip von Nabtesco entdecken.




Das Neco®-Line Up im Uberblick

Beispiel Materialkurztext:

G1- 025N - A19 - 041G - ZZZZ - VCDA,

Serie Baugrofse Gehauseform
(A oder B)

Serie BaugroRe

25

42

Neco
80

125

160

Untersetzung

Gehauseform
(A oder B)*

Al9

B19

A24

B24

A32

B32

A35

B35

A35

B35

Reduzierhulse
(4-stelliger Code)

Untersetzung

63

81
107,66
126
137
164,07

41

61

81

93

105
126
141
164,07

41
81
101
129
141
171

41

81
102,17
121
145,61
161

41

81
102,81
125,21
156
201

Flansch
(4-stelliger Code)

Reduzierhilse
(4-stelliger Code) (4-stelliger Code)

Beispiel: -025N -041G** -2777 -VCDA
41

siehe Seite 11

siehe Seite 15

siehe Seite 19

siehe Seite 23

siehe Seite 27

*  A-Typ: von Abtriebsseite verschraubt / B-Typ: von Eintriebsseite verschraubt

** G: Geschliffene Verzahnung

Flansch

siehe Seite 11

siehe Seite 15

siehe Seite 19

siehe Seite 23

siehe Seite 27

Konfigurieren Sie |hr Getriebe

Basis Getriebe

Mittelflansch A Mittelflansch B

‘ Ritzel e

Hulse dick

-

Hulse dunn

Motorflansch rund Motorflansch eckig

Motor Kegelradvorstufe Planetenvorstufe



Baureihe
Neco®-25

Baureihe Neco®-25

Technisches Datenblatt

Produktbezug
Nenn-Abtriebsdrehmoment
Nenn-Abtriebsdrehzahl
Lebensdauer (Ref.-Wert)
Untersetzung
Tragheitsmoment
Beschl.-/Verzég.-Moment
Not-Aus-Moment
Zulassige Abtriebsdrehzahl [100 %)]
Zulassige Abtriebsdrehzahl (40 %)]
Hystereseverlust
WinkelUbertragungsfehler
Zulassiges Kippmoment

Statisch zulassiges Kippmoment

Kippsteifigkeit
Verdrehsteifigkeit

Zuldssige Radialkraft
Zulassige Axialkraft
Gewicht (Ref.-Wert)
Wirkungsgrad Start (Ref.-Wert)
Umgebungstemperatur

Zul. Getriebetemp. (Gehause)
Oberflachenschutz

Schutzart
Schmierstoff
Motoranbindung
Zulassige Motorwellen

Verbindungsart

Zuldssiges Eintriebsmoment

Nm
Nm
mint
min?
arc.min
arc.sec
Nm

Nm

Nm/
arc.min

Nm/
arc.min

N
N
kg
%
°C

1C

G1025Nx19

245

15

6.000
41 63 81 107,66 126 137 164,07
6,99E-05 5,60E-05 5,18E-05 4,74E-05 4,61E-05 4,55E-05 4,49E-05

612

1.225

57

110

6,7
80
-10.. +40

-10 ... +60
Im Standard-Nabtesco SS-A und schwarz-oxidiert.

Motoradaption in Aluminiumausfihrung
(keine definierte Korrosionsschutzklasse).

IP65
Nabtesco RV-Grease
Motoradaption nach Kundenwunsch
@ 14 ... 19 k6/j6/h6 glatte Welle (ohne Passfeder)

Radial-Klemmring

Je nach gewahlter Untersetzung und/oder Motorwelle
kann eine Begrenzung erforderlich werden.




Baureihe Neco®-25

Technische Zeichnung 25-A

Mit Motor Adapter

Ohne Motor Adapter

P.C.D.68

Technische Zeichnung 25-B

Mit Motor Adapter

M
BE
4 = N
% N 4-F
450 [N <
/ \
T \
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\\\ //
452 N\ /,

Ohne Motor Adapter

P.C.D.68
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MOTORSHAFT (DETALL A-A)
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98.5
92 max. AA(2:1)
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- (for fixing mofor shaft)
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el 58 958
1
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Baureihe Neco®-25

Easy to size

Konfigurieren Sie Ihr Wunschgetriebe schnell und einfach in nur 3 Schritten:

1. Untersetzung

Untersetzung
41 63 81 107,66 126 137 164,07
2. Reduzierhulse
Code  B1(mm] B2[mm] LB [mm] - LB -
7777 ohne Hiilse O —— >
P - - - o —
C16A 19 16 38 el
C14A 14 38 s
3. Motoradapter
Code D1 [mm] D2 [mm] GI1[mm] G2 [mm] E[mm] F(mm] LI1[mm] L2 [mm] L3 [mm] M [mm)]
7777 ohne Motoradapter
VCDA 60F7 5 3.4 75 M6/12 141 17 .. 41 23 080
VCDB 60F7 5 3.4 75 M5/10 141 17 ... 41 23 080
VCEA 14 .19 70F7 5 4.4 90 M5/10 142 18..42 24 084
VCFA 80F7 5 3.4 100 M6 140 17 ... 41 22 098
VCFB 80F7 10 7.4 100 M6/12 145 21 .45 27 092
VCWA 73,025F7 3 215 069,6 M6 1395 17..40 215 086
11

Flanschgewicht [kg]

0,2

0.2

0,23

0,35

0,33

0,22



Baureihe Neco®-42

Technisches Datenblatt

°
B a u re I ‘ ' e Produktbezug G1042Nx24 ...

Nenn-Abtriebsdrehmoment 412
® Nenn-Abtriebsdrehzahl 15
e ( O —— Lebensdauer (Ref.-Wert) 6.000
Untersetzung 41 61 81 93 105 126 141 164,07
Tragheitsmoment 2,64E-04 221E-04 2,03E-04 195E-04 193E-04 187E-04 1.86E-04 1,83E-04
Beschl.-/Verzég.-Moment Nm 1.029
Not-Aus-Moment Nm 2.058
Zulassige Abtriebsdrehzahl (100 %) min-t 52
Zulassige Abtriebsdrehzahl [40 %) min-t
Hystereseverlust arc.min
WinkelUbertragungsfehler arc.sec
Zulassiges Kippmoment Nm
Statisch zuldssiges Kippmoment Nm
s — : ) . Nm/
’ ] Kippsteifigkeit are.min
a D s
- A Verdrehsteifigkeit i)
% arc.min
N N
Zulassige Radialkraft N
S

f‘fﬁ : ; Zulassige Axialkraft N
J ' Gewicht (Ref-Wert) kg 11,0
Wirkungsgrad Start (Ref.-Wert) % 80
Umgebungstemperatur °C -10 .. +40

Zul. Getriebetemp. (Gehause) °C -10 ... +60

Im Standard-Nabtesco SS-A und schwarz-oxidiert.
Oberflachenschutz Motoradaption in Aluminiumausfihrung
(keine definierte Korrosionsschutzklasse).

Schutzart IP65
Schmierstoff Nabtesco RV-Grease
Motoranbindung Motoradaption nach Kundenwunsch
Zulassige Motorwellen @ 14 ... 24 k6/j6/h6 glatte Welle (ohne Passfeder)

Verbindungsart Radial-Klemmring

Je nach gewahlter Untersetzung und/oder Motorwelle

Zulassiges Eintriebsmoment kann eine Begrenzung erforderlich werden.

12




Baureihe Neco®-42

Technische Zeichnung 42-A

27.5 17
Mit Motor Adapter 106,5 max.
10 103
M
S70
o
[ p—
o —
3938|3885 A A
Qol9—99 55 < Q|
B oo oo|oo| 5 o~
DIFTFOF o ol s
B 3 3 X 2 B
2 2 o sl
8 © © z i %
-
K] BUSHING
2 TIP OF
MOTOR SHAFT
Ll P.C.D.148
Ohne Motor Adapter
1z
P.C.D.93
106,5 max. M8-Hexagnonal socket bolt X
103 (for fixing motor shaft) AA(15: 1)
MO=40I\?m +5% (16 PLACES)
-Gl
N ?68
& e ;
38
O |5 @}
|8 sy 1l g 8
| [~ S5 & e KK o |
J < M6 |
25,5
TIP OF
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Technische Zeichnung 42-B
27.5 117
Mit Motor Adapter 106,5 max.
10 103
M
s7] 40,5
0] =
~ ]
3998 38 o | 5
o| 89355355 Q s -
B PR T 29 Vi 8 5| &
o 3 3 2 8 = S
s o 9 7z i \2
-
L3 BUSHING
L2 TIP OF
MOTOR SHAFT
L1 P.C.D.148
Ohne Motor Adapter
1z .
A-A(1.5:1 B-B(1.5:1
P.C.D.93 106,5 max. M8 socket bolt Gl UééLACES) ) (2 PLACES) !
103 (for fixing motor shaft) T 68 P68
Ma=40Nm +5% N — 2
) ) -
1 E
I nn .
7 2 0 = a7 5
‘ v 38 S Ny o T,
95 |5 ARSI NN S
AT 18 7 i ) il ;
| [ ®z & s i
2 68
L —i REMOVAL THREAD
[ c | U

TIP OF
MOTOR SHAFT
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Baureihe Neco®-42

Easy to size

Konfigurieren Sie Ihr Wunschgetriebe schnell und einfach in nur 3 Schritten:

1. Untersetzung

Untersetzung
41 61 81 93 105 126 141 164,07
2. Reduzierhulse

Code B1 [mm] B2 [mm] LB [mm)]
7777 ohne Hulse - LB _
D22A 22 — — —
D20A 20 =

24 — - - - 0o o
D19A 19 50

Z L
D16A 16
D14A 14
3. Motoradapter
Code D1 [mm] D2 [mm] G1[mm] G2 [mm] E[mm] F[mm] L1[mm] L2 [mm] L3 [mm]
7777 ohne Motoradapter
VEDA 60F7 7,5 7,5 75 M6/12 1655 30..58 34
VEEA 70F7 8,5 8,5 90 M5/12 1665 32..58 35
VEWA 73,025F7 5 1,5 0696  M6/12 1595 | 25 .. 52 28
VEFA 80F7 8 0,5 100 M6/12 1585 24 ..50 27
14..24

VEFB 80F7 8 4,5 100 M6/12 1625 28..55 31
VEGA 95F7 55 4,5 115 M8/15 1625 28..55 31
VEHA 110F7 6,5 0,5 130 M8/15 1585 24..50 27
VEHB 110F7 8 15,5 145 M8/16 1735 38..66 42
VEKA 130F7 14 8,5 165 M10/20 1665 32..58 35

15

M [mm]

® 108
© 112
0107
0107
0107
0107
0128
0132

o157

Flanschgewicht [kg]

0,40
0,40
0,43
0,39
0,46
0,45
0,62
0,68

1,30



Baureihe
Neco®-80
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Baureihe Neco®-80

Technisches Datenblatt

Produktbezug
Nenn-Abtriebsdrehmoment
Nenn-Abtriebsdrehzahl
Lebensdauer (Ref.-Wert)
Untersetzung
Tragheitsmoment
Beschl.-/Verzég.-Moment
Not-Aus-Moment
Zulassige Abtriebsdrehzahl (100 %)
Zulassige Abtriebsdrehzahl [40 %)
Hystereseverlust
WinkelUbertragungsfehler
Zulassiges Kippmoment

Statisch zuldssiges Kippmoment

Kippsteifigkeit

Verdrehsteifigkeit

Zulassige Radialkraft
Zulassige Axialkraft
Gewicht (Ref.-Wert)
Wirkungsgrad Start (Ref.-Wert)
Umgebungstemperatur

Zul. Getriebetemp. (Gehause)
Oberflachenschutz

Schutzart
Schmierstoff
Motoranbindung
Zulassige Motorwellen

Verbindungsart

Zulassiges Eintriebsmoment

Nm
Nm
mint
min-t
arc.min
arc.sec
Nm
Nm

Nm/
arc.min

Nm/
arc.min

N
N
kg
%
°C

C

41

G1080Nx32...

784

15

6.000

81 101 129 141 171

7,08E-04 5,71E-04 5,47E-04 537E-04 533E-04 5,26E-04

1.960
3.920
40

88

80
-10 ... +40

-10..+60

Im Standard-Nabtesco SS-A und schwarz-oxidiert.
Motoradaption in Aluminiumausfiihrung
(keine definierte Korrosionsschutzklasse).

IP65
Nabtesco RV-Grease
Motoradaption nach Kundenwunsch
... 32 k6/j6/h6 glatte Welle (ohne Passfeder)

Radial-Klemmring

Je nach gewahlter Untersetzung und/oder Motorwelle
kann eine Begrenzung erforderlich werden.




Baureihe Neco®-80

Technische Zeichnung 80-A

Mit Motor Adapter

Ohne Motor Adapter

P.C.D.108

Technische Zeichnung 80-B

Mit Motor Adapter

Ohne Motor Adapter

P.C.D.108

112,5

33 130,5
118,5 max.
1125
o
7]
k1
1 =
38|wl39 o P @ s
o S5S5129 25 g[ 7% «
o F9TZIT 22 /] N ol s
s 3 29 9 N 9
7 R
| L1
L3 \BUSHING
12
TIP OF
L MOTORSHAFT
130.5
118,5 max.
M10-Hexagnonal socket bolt
112,5 (for fixing motor shaft)
Ma=84Nm +5%
CEE
?8] S
/] B¢ 5 &
5 &
MR
9
<
L0 | TIP OF
MOTORSHAFT
33 1305
118,5 max.
125
10 |
7 1 505
N [ N J 3
838283 53 < o)
8 22|72|29| 99 iy 1 8 s 8
s g 8 g g EE
s © ¢ *
L3 0 \\-BusHING
12 TIP OF
L MOTORSHAFT
130.5
118,5 max.

M10-Hexagnonal socket bolt
(for ﬁxinr? motor shaft)
Ma=84Nm +5%

oy

®90h7
@125

@87
Interference circle

e TIP OF

MOTORSHAFT

18

€]}

/]

H G2

Gl

@44
(¢D2)

G2

D44
(@D2)

A-,
n

D9

A (1

1

6 PLACES)

36

fh |

f

M8

P.C.D.175
B-B(1:1)
A-, N (2 PLACES)
(16 PLACES)
9 M8

(50.,5)

(50,5)

Baureihe Neco®-80

Easy to size

Konfigurieren Sie Ihr Wunschgetriebe schnell und einfach in nur 3 Schritten:

1. Untersetzung

Untersetzung
41 81 101 129
2. Reduzierhulse
Code B1 [mm] B2 [mm] LB [mm)]
7777 ohne Hulse
E28A 28
E25A 25
E24A 32 24
56
E22A 22
E20A 20
E19A 19

3. Motoradapter

Code D1 [mm] D2 [mm] G1[mm] G2 [mm]
7777
VGFA 80F7 5 5
VGGA 95F7 11 25,5
VGGB 95F7 9 5
VGHA 110F7 6,5 4
19..32
VGHB 110F7 8 15,5
VGHC 110F7 6,5 9
VGIJA 114,3F7 21 25
VGIB 114,3F7 6,5 S
VGKA 130F7 5 4

141 171
B = - - o™ —
0 o
7 7 e
E{mm] F[mm] L1[mm] L2[mm] L3 [mm]
ohne Motoradapter
100 M6/12 1825 30..60 36
145 M8/20 203 50 ... 80 56,5
115 M8/16 1825 30..60 36
130 M8/16 1815 30..60 35
145 M8/16 193 41..70 46,5
130 M8/16 1865 34..65 40
200 M12/24  202,5 50..80 56
160 M10/20 186,5 34..65 40
165 M10/18 1815 30..60 B5
19

M [mm]

© 128
0132
© 137
0128
0132
0128
ol74
0135

o157

Flanschgewicht [kg]

0,62
1,08
0,72
0,77
0,87
0,90
3,06
1,09

1,41



Baureihe

Neco®-125
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Baureihe Neco®-125

Technisches Datenblatt

Produktbezug
Nenn-Abtriebsdrehmoment
Nenn-Abtriebsdrehzahl
Lebensdauer (Ref.-Wert)
Untersetzung
Tragheitsmoment
Beschl.-/Verzég.-Moment
Not-Aus-Moment
Zulassige Abtriebsdrehzahl [100 %)
Zulassige Abtriebsdrehzahl [40 %)
Hystereseverlust
WinkelUbertragungsfehler
Zulassiges Kippmoment

Statisch zuldssiges Kippmoment

Kippsteifigkeit

Verdrehsteifigkeit

Zulassige Radialkraft
Zuladssige Axialkraft
Gewicht (Ref.-Wert)
Wirkungsgrad Start (Ref.-Wert)
Umgebungstemperatur

Zul. Getriebetemp. (Gehause)

Oberflachenschutz

Schutzart
Schmierstoff
Motoranbindung
Zuldssige Motorwellen

Verbindungsart

Zulassiges Eintriebsmoment

Nm
Nm
mint
min-t
arc.min
arc.sec
Nm
Nm

Nm/
arc.min

Nm/
arc.min

N
N
kg
%
°C

C

41

G1125Nx35 ..
1.225
15
6.000

81 102,17 121 145,61 161

891E-04 6,16E-04 5,78E-04 558E-04 541E-04 533E-04

3.062
6.125
35

79

80
-10..+40

-10 ... +60

Im Standard-Nabtesco SS-A und schwarz-oxidiert.
Motoradaption in Aluminiumausfiihrung
(keine definierte Korrosionsschutzklasse).

IP65
Nabtesco RV-Grease
Motoradaption nach Kundenwunsch
@ 19 .. 35 k6/j6/h6 glatte Welle (ohne Passfeder)

Radial-Klemmring

Je nach gewahlter Untersetzung und/oder Motorwelle
kann eine Begrenzung erforderlich werden.




Baureihe Neco®-125

Technische Zeichnung 125-A

Mit Motor Adapter

329

1355

89

123,5max.

117.5

+0,004

@186 -0,046
0,057

@221
©186 -0,150

+0,004

$160 -0,040

+0,010
40 -0,040

1

DI

28

Ohne Motor Adapter

P.C.D.108

Technische Zeichnung 125-B

Mit Motor Adapter

1

Ik \
L3 \BUSH\NG

TIP OF
MOTORSHAFT

35.5

123,5 mox.

117.5

M10-Hexagnonal socket bolt
(for fixing motor shaft)
Ma=84Nm +5%

&
9

@87
Interference circle
®90h7
@125

329

30

TIP OF
MOTORSHAFT

1355

89

123,5max.
17,5

+0,004

221
186 -0,046

-0,057

$186 -0,150

+0,004
@160 -0,040

4(
D

@DI

28

+0,010

% 40 -0,040
N N

S
P02
M
©185

3 BUSHING

Ohne Motor Adapter

P.C.D.108

135,5

117.5

123,5 max.

TIP OF
MOTORSHAFT

M10-Hexagnonal socket bolt
(for fixing motor shaft)
Ma=84Nm +5%

L2 ]

H

990 h7
@125

@87
Interfference circle

30

TIP OF
MOTORSHAFT

22

16

MI0:-

(DETAIL A-A)

P.C.D. 124

P.C.D. 204

G1

AA(1:1)
(16 PLACES)

o3}

G2

21-M10/18:

45

@44
(®D2)

20

P.C.D. 204

(D2

A-A(l,

(14 pLaces)

REMOVAL THREAD,

Baureihe Neco®-125

Easy to size

Konfigurieren Sie Ihr Wunschgetriebe schnell und einfach in nur 3 Schritten:

1. Untersetzung

Untersetzung
41 81 102,17 121 145,61 161
2. Reduzierhulse
Code B1 [mm] B2 [mm] LB [mm)]
7777 ohne Hulse
F32A 32 LR
F28A 28 —
F25A 25
35 = - - - 8 o
F24A 24 56
- -
F22A 22
F20A 20
F19A 19
3. Motoradapter
Code D1 [mm] D2 [mm] G1[mm] G2 [mm] E[mm] F[mm] L1[mm] L2 [mm] L3 [mm]
7777 ohne Motoradapter
VGFA 80F7 5 5 100 M6/12 187,4 30..60 36
VGGA 95F7 11 25,5 145 M8/20 207,9 50..80 56,5
VGGB 95F7 9 5 115 M8/16 187,4 30..60 36
VGHA 110F7 6,5 4 130 M8/16 186,4 30..60 35
19..35
VGHB 110F7 8 15,5 145 M8/16 1979 41..70 46,5
VGHC 110F7 6,5 9 130 M8/16 191,4 34..65 40
VGJA 114,3F7 21 25 200 M12/24  207,4 50..80 56
VGJB 114,3F7 6,5 9 160 M10/20 191,4 34..65 40
VGKA 130F7 5 4 165 M10/18 186,4 30..60 35
23

M [mm]

© 128
0132
® 137
0128
0132
0128
ol74
0135

o157

Flanschgewicht [kg]

0,62
1,08
0,72
0,77
0,87
0,90
3,06
1,09

1,41



Baureihe

Neco®-160
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Baureihe Neco®-160

Technisches Datenblatt

Produktbezug
Nenn-Abtriebsdrehmoment
Nenn-Abtriebsdrehzahl
Lebensdauer (Ref.-Wert)
Untersetzung
Tragheitsmoment
Beschl.-/Verzég.-Moment
Not-Aus-Moment
Zulassige Abtriebsdrehzahl (100 %)
Zulassige Abtriebsdrehzahl [40 %)
Hystereseverlust
WinkelUbertragungsfehler
Zulassiges Kippmoment

Statisch zuldssiges Kippmoment

Kippsteifigkeit

Verdrehsteifigkeit

Zulassige Radialkraft
Zuldssige Axialkraft
Gewicht (Ref.-Wert)
Wirkungsgrad Start (Ref.-Wert)
Umgebungstemperatur

Zul. Getriebetemp. (Gehause)

Oberflachenschutz

Schutzart
Schmierstoff
Motoranbindung
Zuldssige Motorwellen

Verbindungsart

Zulassiges Eintriebsmoment

Nm
Nm
mint
min-t
arc.min
arc.sec
Nm
Nm

Nm/
arc.min

Nm/
arc.min

N
N
kg
%
°C

C

41

G1160Nx35...
1.600
15
6.000

81 102,81 125,21 156 201

1,07E-03 6,89E-04 6,25E-04 591E-04 5,63E-04 539E-04

4.000
8.000
19

48

80
-10 ... +40

-10 ... +60

Im Standard-Nabtesco SS-A und schwarz-oxidiert.
Motoradaption in Aluminiumausfiihrung
(keine definierte Korrosionsschutzklasse).

P65
Nabtesco RV-Grease
Motoradaption nach Kundenwunsch
@ 19 .. 35 k6/j6/n6 glatte Welle (ohne Passfeder)

Radial-Klemmring

Je nach gewahlter Untersetzung und/oder Motorwelle
kann eine Begrenzung erforderlich werden.




Baureihe Neco®-160 Baureihe Neco®-160

Technische Zeichnung 160-A

Mit Motor Adapter

435 1525
140,5 max.
134,5

Easy to size

o T Konfigurieren Sie Ihr Wunschgetriebe schnell und einfach in nur 3 Schritten:
83 39(23) B318s Nz ﬂ
1. Untersetzung
895393 W
; L Untersetzung
L3 \BUSH\NG
P P OF 41 81 102,81 125,21 156 201
MOTORSHAFT
Ll
Ohne Motor Adapter
2. Reduzierhulse
140,5 max.
1345 e st o AA (1
Ma=84Nm +5% (16 PLACES)
o Code B1 [mm] B2 [mm] LB [mm)]
ZL ® T"I g . 7777 ohne Hilse
'sog g & § Q il
T N gﬁ F32A 32 LB
" wio[) F28A 28 —
- TIP OF
MOTORSHAFT
F25A 25
35 Hh— - - - % o
F24A 24 56
A -
F22A 22
Technische Zeichnung 160-B
F20A 20
Mit Motor Adapter 435 1525
o 405 m F19A 19
M Ty E 67.5

. ' Té%g 3. Motoradapter
87 - EER
Code D1 [mm] D2 [mm] G1[mm] G2 [mm] E[mm] F[mm] L1[mm] L2[mm] L3 [mm] M [mm] Flanschgewicht [kg]
o ] \evsne 7777 ohne Motoradapter
L2 TIP OF
u neee VGFA 80F7 5 5 100  M6/12 215 30..60 36 ® 128 0,62
VGGA 95F7 11 255 145  M820 2355 50..80 565 0132 1,08
Ohne Motor Adapter
VGGB 95F7 9 5 115  M8/16 215 30..60 36 ® 137 0,72
P.C.D.108 152,5
140,5 mox.
s | et JUT VGHA 110F7 65 4 130 M8/16 214 30..60 35 0128 0,77
ATIES ) 19..35
2 VGHB 110F7 8 155 145  M8/16 2255 41..70 465 0132 0,87
® 3
i Tmf}s ¥ VGHC 110F7 65 9 130  M8/16 219 34..65 40 0128 0,90
- | i VGIA 1143F7 21 25 200 M12/24 235 50.80 56 0174 3,06
30 ] | M10
TIP OF
MOTORSHAFT VGIB 1143F7 65 9 160 M10/20 219 34..65 40 0135 1,09
VGKA 130F7 5 4 165 M10/18 214 30..60 35 0157 1,41

26 27



Das Neco®HT-Line Up im Uberblick

Beispiel Materialkurztext:
H1 - 380N - B - 075 - K20D19 - HTKA

Serie Baugrofie Gehduse-  Unter- Kupplung Flansch
form setzung (6-stelliger Code) (4-stelliger Code)
D = glatte Welle
N = Passfeder

Kupplung Flansch

Serie BaugroRke Gehauseform Untersetzung ST A G [T ——

93
117
380 e igg siehe Seite 33 siehe Seite 33
185
217,85

261,66

81

105

123

159

500 B 192,75 siehe Seite 37 siehe Seite 37

231,75

252,33

270,17

313
NecoHT

105
118
159
700 B 183 siehe Seite 41 siehe Seite 41
203,52
268,42
302

900 B 5125 siehe Seite 45 siehe Seite 45

28

Konfigurieren Sie |hr Getriebe

Basis Getriebe

&

Mittelflansch B 7

Input Unit Kit K20 Input Unit Kit K40
Kupplung-D Kupplung-N Kupplung-D Kupplung-N
glatte Welle Passfeder glatte Welle Passfeder

Motorflansch

Motor Kegelradvorstufe Planetenvorstufe

29



Baureihe Neco®HT-380

Technisches Datenblatt

[ ]
B a l I re I ‘ I e Produktbezug *1 H1380NB

Nenn-Abtriebsdrehmoment *2 3.724
® ‘ Nenn-Abtriebsdrehzahl *2 15
N e C O I_I — 3 8 O Lebensdauer (Ref.-Wert) *2 6.000
Untersetzung *3 75 93 117 139 162 185 217,85 261,66
Tragheitsmoment *4  9,28E-04 7,22E-04 6,38E-04 515E-04 4,53E-04 3,84E-04 3,34E-04 2,82E04
Beschl.-/Verzég.-Moment Nm 9.310
Not-Aus-Moment Nm 18.620
Zulassige Abtriebsdrehzahl (100 %)] mint 11,5
Zulassige Abtriebsdrehzahl (40 %) min-t 27
Hystereseverlust arcmin
WinkelUbertragungsfehler arcsec
Zulassiges Kippmoment Nm
Statisch zuldssiges Kippmoment Nm
-~ - ’ Kippsteifigkeit )

arcmin

Nm/

Verdrehsteifigkeit ;
arcmin

Zulassige Radialkraft N
Zulassige Axialkraft N

Gewicht (Ref.-Wert) kg 64

Wirkungsgrad Start (Ref.-Wert) % 80
Umgebungstemperatur °C -10 .. +40
Zul. Getriebetemperatur (Gehause) °C -10 ... +60
Oberflachenschutz Standard-Nabtesco SS-A, schwarz oxidiert
Schutzart IP65
Schmierstoff Nabtesco RV-Qil

Motoranbindung Motoradaption nach Kundenwunsch

Kuppl. K20 @19 ... 35 (k6//6/h6) Glatte Welle

Zuldssige Motorwellen .
Kuppl. K40 @32 ... 42 (k6/)6/h6) mit/ohne Passfeder

Verbindungsart Balgkupplung mit Radialklemmring

Je nach gewahlter Untersetzung und/oder Motorwelle

AUREEIES Bl e C it kann eine Begrenzung des Motordrehmoments erforderlich sein

30
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Baureihe Neco®HT-500

Technisches Datenblatt

Baurelhe

Nenn-Abtriebsdrehmoment 4.900

® Nenn-Abtriebsdrehzahl 15
e ‘ O ‘ — ’ Lebensdauer (Ref.-Wert) *2 6.000

Untersetzung +3 81 105 123 159 192,75 231,75 25233 270,17 33}

Tragheitsmoment *4  161E-03 1,15E-03 9,17E-04 7,06E-04 546E-04 451E-04 4,15E-04 3.86E-04 331E-04
Beschl.-/Verzég.-Moment Nm 12.250
Not-Aus-Moment Nm 24.500
Zulassige Abtriebsdrehzahl (100 %)] mint 11
Zulassige Abtriebsdrehzahl (40 %) min-t 25
Hystereseverlust arcmin
WinkelUbertragungsfehler arcsec
Zulassiges Kippmoment Nm

Statisch zuldssiges Kippmoment Nm

Nm/

Kippsteifigkeit aremin

Nm/

~ Verdrehsteifigkeit :
: arcmin

Zulassige Radialkraft N
Zulassige Axialkraft N

Gewicht (Ref.-Wert) kg 81

Wirkungsgrad Start (Ref.-Wert) % 80
Umgebungstemperatur °C -10 .. +40
Zul. Getriebetemperatur (Gehause) °C -10 ... +60
Oberflachenschutz Standard-Nabtesco SS-A, schwarz oxidiert
Schutzart P65
Schmierstoff Nabtesco RV-Qil

Motoranbindung Motoradaption nach Kundenwunsch

Kuppl. K20 @19 ... 35 (k6/J6/h6) Glatte Welle

Zuldssige Motorwellen .
Kuppl. K40 @32 ... 42 (k6/)6/h6) mit/ohne Passfeder

Verbindungsart Balgkupplung mit Radialklemmring

Je nach gewahlter Untersetzung und/oder Motorwelle

ANEEIeES Elnaslose el s kann eine Begrenzung des Motordrehmoments erforderlich sein
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Baureihe
Neco®HT-/00
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Baureihe Neco®HT-/00

Technisches Datenblatt

Produktbezug
Nenn-Abtriebsdrehmoment
Nenn-Abtriebsdrehzahl
Lebensdauer (Ref.-Wert)
Untersetzung
Tragheitsmoment
Beschl.-/Verzég.-Moment Nm
Not-Aus-Moment Nm
Zulassige Abtriebsdrehzahl (100 %)] mint
Zulassige Abtriebsdrehzahl (40 %) min-t
Hystereseverlust arcmin
WinkelUbertragungsfehler arcsec
Zulassiges Kippmoment Nm

Statisch zuldssiges Kippmoment Nm

Nm/

Kippsteifigkeit aremin

Nm/

Verdrehsteifigkeit ;
arcmin

Zulassige Radialkraft N
Zulassige Axialkraft N
Gewicht (Ref.-Wert) kg
Wirkungsgrad Start (Ref.-Wert) %
Umgebungstemperatur °C
Zul. Getriebetemperatur (Gehause) °C
Oberflachenschutz
Schutzart
Schmierstoff

Motoranbindung
Zuldssige Motorwellen
Verbindungsart

zuladssiges Eintriebsdrehmoment

*1

*2

*2

*2

*3

*4

H1700NB
7.000
15
6.000
105 118 159 183 203,52 268,42 302,05
192E-03 154E-03 109E-03 993E-04 888E-04 622E-04 579E-04
17.500
35.000
7.5

19

80
-10 ... +40
-10 ... +60
Standard-Nabtesco SS-A, schwarz oxidiert
P65
Nabtesco RV-Qil

Motoradaption nach Kundenwunsch

Kuppl. K20 @19 ... 35 (k6/)6/h6) Glatte Welle
Kuppl. K40 @32 ... 42 (k6/)6/h6) mit/ohne Passfeder

Balgkupplung mit Radialklemmring

Je nach gewahlter Untersetzung und/oder Motorwelle
kann eine Begrenzung des Motordrehmoments erforderlich sein
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Baureihe
Neco®HT-900
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Baureihe Neco®HT-900

Technisches Datenblatt

Produktbezug
Nenn-Abtriebsdrehmoment
Nenn-Abtriebsdrehzahl
Lebensdauer (Ref.-Wert)
Untersetzung
Tragheitsmoment
Beschl.-/Verzég.-Moment
Not-Aus-Moment
Zulassige Abtriebsdrehzahl (100 %)]
Zulassige Abtriebsdrehzahl [40 %)
Hystereseverlust
WinkelUbertragungsfehler
Zulassiges Kippmoment

Statisch zuldssiges Kippmoment

Kippsteifigkeit

Verdrehsteifigkeit

Zulassige Radialkraft
Zulassige Axialkraft
Gewicht (Ref.-Wert)
Wirkungsgrad Start (Ref.-Wert)
Umgebungstemperatur
Zul. Getriebetemperatur (Gehause)
Oberflachenschutz
Schutzart
Schmierstoff

Motoranbindung

Zuldssige Motorwellen

Verbindungsart

zuladssiges Eintriebsdrehmoment

H1900NB...
9.000

15

1375 248
2,34E-03 1,09E-03
Nm
Nm
mint
min*
arcmin
arcsec
Nm

Nm

Nm/
arcmin

Nm/
arcmin

N

N

kg

% 80

C -10 ... +40

°C -10 ... +60

Standard-Nabtesco SS-A, schwarz oxidiert
P65
Nabtesco RV-Qil

Motoradaption nach Kundenwunsch

Kuppl. K20 @19 ... 35 (k6//6/h6) Glatte Welle
Kuppl. K40 @32 ... 42 (k6/)6/h6) mit/ohne Passfeder

Balgkupplung mit Radialklemmring

Je nach gewahlter Untersetzung und/oder Motorwelle
kann eine Begrenzung des Motordrehmoments erforderlich sein




08799
Sy

LY ES

1479y
v'e

89y

€L78Y
ST

0979Y

[ vAS]
S'G

6698

1479y
'c

89y

08799
6'€

LY ES

97y
7T

730y

96T,
7'G

€869
B (ww
NE Nl_

ST/ TX9IWX Sy

610

(4 n!

€91 O

09T O

09T O

/710

09T @

08T O

(wwy]
N

(013

T¢

A

(@S

[X@

(013

LT

o

(ww]

&

1

(Buniddny) ¢1 + (ege1eD) =

CIN

CIN

OTIN

OTIN

OTIN

TN

8N

OTIN

J21depy 1010\ dUyQ

(ww)
E|

Sre

Sie

06T

Si9n

991

00¢

0€T

00¢

(ww]
E|

$60°A’O'd

0T 1

2901

o€l

2901
290

0v2’aO'd

LN

VA

o€l
t o

o€5[og'S

o€l
2901

2901

O

O

0T

P uswowsypyBeIWESaD)
‘W + "w = W aydimebiwesan) agaiilen
&9 + ' = 7 :ebuepwessn) agalen
S'eve
ree O
/HO8T aN1H
ge"el 0cA
crece O
/HO8T VINLH
GET6T 0
crce O
/HSST V11H
GET6T 0
rCeE  Ovd
/HOET ad1H g'vee
ge"el 0
crece o
/HOET VALH
g6l 0cA
crce O
LHEYTT VILH
g6l 0
(wuw]
cree O
/HOTT VH1H
ge"el 0
rece oA
/HS6 VOIH
g6l 0
ZZ1H
fww] - [ww)
w d 9po
q p b poD
9UDSUB[JIOION "€

Al

lQ

e D

€1 S'ére=11

op) 9zis Bundno)

Xouw [y

4l

6LED

£50°0- SE€D

7000+

[©

SET6LD

Mwm

B

/500~ 0BED

¥00'0+

ovr @

€1 ol (4] Svy o 0€

S'ree=11

70-30¢'8

70-308C

[wB) °r

8v¢

ef
upu
ef
ulsu
ef
UIE]
ef
uRu
ef
ulsu
ef
ulpu
ef
ulpu
ef
uRu
ef
ulpu
ef
uRu
ef

VE]

Jopajssed

[4%

8¢

S

[43

G€E

a3

8¢

G¢

144

[44

ol

(ww) 'g

Bunzyasiayun

CYNOYA
craovi
8ENOY
8€A0Y

ove

SENOY
SEAOY
CENOPA
ceaov
SENOCH
SEA0CH
CENOZA
ceaoacA
8CNOCH
82A0CH
GZNOCH

04T

(WN]

G2aoeH
YINOCA
¥2¢AaocH
CCNOTA
¢caoe
6TNOCA
6100

Xew ‘uie

1 9p0od

bun|ddny| 7

GLET

bunziasiaiun ‘T

:US1IYDS € JNU Ul YdBJUID PUN []2UYDS 9ga1LI1aBYISUNAA 1Y| 3IS UsIaunByuosy

9Z1S 01 Aseq

006-1He«09°N aylained

(Buny 10y)
ZIW T

0ly'aod

Bunuydlaz aydsiuyoda|

006-1He«09°N aylained

45

44



Notizen

Lerne Nabby und

Tessy kennen:
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Erlauterungen

Neco

*1

*2

*3

*4

*5

*6

*7
*8

*9

*10

*11

*12

*13

NecoHT
*1

*2

*3
*4

*5

*6

*7

*8
*9

*10

*11
*12

*13

*14

Alle nachfolgend angegebenen technischen Daten beziehen sich auf Produkte mit dem angegebenem Artikelcode.
Weitere Varianten und Informationen auf Anfrage

Nenndrehmoment, Nenndrehzahl und Lebensdauer (Ref.-Wert) sowie das mittlere Drehmoment und die mittlere
Drehzahl der Applikation werden herangezogen um die Lebensdauer der Anwendung zu berechnen.

Weitere Untersetzungen auf Anfrage

J, ist die Massentragheit des Getriebes ohne Kupplung. J, ist die Tragheit der Kupplung. Die Gesamtmassentrag-
heit betréigthes =)+,

Die zulassige Abtriebsdrehzahl unterscheidet sich je nach Lastverhaltnis, Belastung und Umgebungstemperatur.
Kontaktieren Sie uns bei einer Verwendung Uber der zuldssigen Ausgangsdrehzahl N_, mit einem Lastverhaltnis
von 40%.

Das zulassige Kippmoment verringert sich eventuell bei erhohter Axialkraft.

Befindet sich die Wirklinie der Radiallast innerhalb der Spannweite der in O-Anordnung installierten Schragkugel-
lager darf der zulassige Wert der Radiallast verwendet werden.

Die zulassige Axialkraft verringert sich eventuell bei erhohtem Kippmoment.

Das Gesamtgewicht des Getriebes errechnet sich aus dem Gewicht des Getriebes m, und dem Gewicht des
Flansches m,. Das Gesamtgewicht betragtm =m, +m,

Temperatur gemessen an der Gehauseoberflache
Keine definierte Korrosionsschutzklasse. Fur detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

Weitere Schmierstoffe auf Anfrage. Die Fillmenge betragt 90%. Je nach Einbaulage und Anwendungsfall kann die
Schmiermenge angepasst werden.

Anpassung des Motorwellendurchmessers tGber Reduzierhilse. Zuldssige Wellentoleranzen sind einzuhalten.

Eine Uberprifung der Motorschnittstelle durch lhren Vertriebspartner wird dringend empfohlen.

Unsere Standardkupplungen werden auf den von Ihnen vorgegebenen Motorwellendurchmesser angepasst.

Eine Uberprifung der Motorschnittstelle durch lhren Vertriebspartner wird dringend empfohlen.

Das maximal zulassige Eintriebsmoment ergibt sich aus den Belastungsgrenzen der Getriebespezifikation.

Baulich und konfigurationsbedingt kann es zu einer notwendigen Begrenzung des Eintriebsmoments kommen.
Kontaktieren Sie hierzu ihren Vertriebspartner fur weitere Informationen.

Haben Sie Fragen oder benotigen Sie eine Beratung?

Sprechen Sie uns an.

Unser Expertenteam hilft Ihnen gerne weiter.

Nabtesco Precision Europe GmbH
Tiefenbroicher Weg 15

40472 Dusseldorf

+49 211 17379-0

E-Mail: info@nabtesco.de

Fon:

www.nabtesco.de

Bildquellen:

Nabtesco Precision Europe GmbH, Kéhler + Partner GmbH
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